
Avant toute chose, merci de votre confiance et d’avoir acheté mon support spécial Samyang 135mm ! 

Sans pour autant prétendre avoir ré inventé la poudre, j’ai voulu proposer une solution simple et modulable pour ceux qui sont désireux de faire plus sérieusement de
l’astrophotograhie avec ce fameux objectif. 

Imprimé en PETG pour garantir un résistance à toute épreuve, j’ai également fait le choix de vous proposer de la visserie de qualité en inox, sans pour autant oublier
l’esthétique avec des moletages en aluminium anodisé et comme d’habitude la petite feutrine est présente pour ne pas abîmer vos objectifs.

En espérant que vous en soyez satisfait, je vous souhaite un bon assemblage. 

Ce qu’il VOUS faut :

• Un clé 6 pans adapté

• 5 minutes de patience

Etape 1 Mise en place des anneaux.

• Assembler les anneaux à la platine avec les 4 vis M4 et leurs rondelles

• Serrer fermement

Etape 2 Mise en place de la barre de renfort

• A l’aide des 4 vis M4, assembler la barre de renfort supérieure vissant directement
dans les anneaux

• Attention à ne pas abîmer le filetage dans les anneaux en serrant trop fort



Etape 3 Mise en place de l’objectif (bague de Map en option)

• dé-assembler les anneaux en dévissant les vis molettés

• placer la bague de mise au point sur l’objectif et placer l’ensemble sur les anneaux

• Attention à bien respecter le sens, « Front » vers le ciel / « Back » vers l’imageur

Etape 4 Assemblage final

• Ré-assembler la partie supérieur en serrant fermement les vis molettés

Etape 5  Options Mini support et support finder « clamp »

• Placer le support mini Vixen en le faisant coulisser sur la barre de renfort supérieure

•  Attention à bien déserrer suffisamment les vis molettés nylon pour faciliter la mise 
en place.

Etape 6  Pour faciliter l’équilibrage

• Faites coulisser le support sur le support pour aider à l’équilibrage et serrer les vis en
nylon

• Nota : Les rainures représentent les butées et doivent se situer à l’aplomb du support
pour permettre de visser les vis nylon à l’intérieur des trous de la barre de renfort et
ainsi assurer un meilleur maintient. 

• Même si vous devez placer le support vers la bague de mise au point, 
l’écartement est prévu pour permettre un réglage fin contre les pattes du supports.

Merci à vous

Bon ciel !!!
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